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1、 变电站综合监控系统概述

　　随着电力部门工作模式的全面改造，各变电站/所均实现无人或少人值守，以提高生产效益，降低运营成本。在电力调度通讯中心建立监控中心，能够对各变电站/所的站场图像、关键设备监测图像、有关数据和环境参数等进行监控和监视，以便能够实时、直接地了解和掌握各个变电站/所的情况，并及时对发生的情况做出反应, 适应现代社会的发展需要，这些都已经提到了电力部门的发展议事日程。目前，各局都已设立了运行管理值班室及调度部门，虽有对各专业的运行归口协调职能，但不能及时掌握运行状况和指挥处理运行障碍。现在对运行监视通常由各专业运行部门采用打电话来了解和判断处理故障。各种运行管理联系松散，依靠原始的人工方式已不能满足电力系统安全生产的需要。要跟上发展步伐，必须在健全和完善电力网络的同时建立电力综合监控系统。电力综合监控系统将变电站的视频数据和监控数据由变电站前端的设备采集编码，并将编码后的数据通过网络传输到监控中心。监控中心接收编码后的视频数据和监控数据，进行监控、存储、转发控制及管理。电力综合监控系统的实施为实现变电站/所的无人或少人值守，推动电力网的管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化的方向发展提供了有力的技术保障。
北京光桥科技股份有限公司结合多年的监控系统实施经验及对电力系统的了解，开发研制了以图像监控为主、数据监控为辅的变电站综合监控系统，此系统正适应了电力部遥视警戒系统建设的需要。该系统采用IP数字视频和智能视频分析相结合的方式，能够对各变电站/所的关键点图像、有关数据、环境参数等进行实时监控和监视，能够实时、直接地了解和掌握各个变电站/所的情况，并能够对影响变电站安全运行的特殊事件进行主动监测和报警，及时对发生的情况做出反应, 适应电力系统快速发展的需要。该系统对于整个变电站运行的设备状况及规范管理有着积极的作用，同时对安全防范、环境状况和对付自然灾害等有着重大意义，能起到切实提高无人/少人值守变电站的安全水平。
2、 电力系统需求分析
1. 总体需求
变电站综合监控系统的功能，主要体现在以下几个方面：
· 通过图像监控、安防（防盗）系统、消防系统、保护无人值守或少人值守变电站人员和设备的安全
· 通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势，避免误操作
· 通过图像监控、灯光联动、环境监控监视现场设备的运行状况，起到预警和保护的作用
· 配合其他系统（如变电站综合自动化系统等）的工作
2. 用户主要需求规范

· 监控对象和场景
· 变电站厂区内环境实时监视
· 高压区域的安全监视，人或物体进入高压区域立即产生报警
· 主变压器外观及中性点接地刀状态
· 对变电站内的全部户外断路器、隔离开关和接地刀闸的合分状态给出特写画面
· 对变电站内各主要设备间的监视(包括大门、控制室、继保室、通信室、高压室、电容器室、电抗器室、低压交流室等)

· 对少人值守变电站办公区域的监视
· 系统功能
· 监视和录像功能
利用安装在监视目标区域的高清IP网络摄像机对生产设备和环境进行监控，并利用网络将被监视目标的高清动态实时图像传输到监控中心，监控中心可将控制信号发送到设在变电站的监控主机，实现各种控制。
监控中心、变电站运行维护人员通过监控主机对变电站监控范围的目标区域中设备或现场进行监视，同时在监控主机上完成对画面切换的控制和录像控制。画面切换可设置为手动切换或自动轮询切换，当设置为自动轮询切换时，可设置轮询切换时间，以适应不同的需求。录像控制应包含手动录像，定时录像和事件触发录像。其中，事件触发录像结合了先进的智能视频分析技术，当特殊事件发生时自动启动录像，相对于传统的7*24小时不间断录像，提高了录像质量和效率，节省了存储空间。
录像功能还包括对录像的检索和回放。检索应采用先进高效的算法，在尽量短的时间内快速准确地定位到检索点。另外，还可以通过事件检索进行定位，根据指定的时间类型对录像进行检索，找出符合要求的检索点。
· 报警功能
报警功能能够兼容消防报警、防盗报警和智能分析检测报警。
对于消防报警和防盗报警，系统能够对各种报警器产生的信号进行采集，编码和传输，到达监控中心后在恢复成原始的报警信号，能够联动相关设备，如灯光、警笛等，产生声光电报警。
智能分析检测报警能够借助智能视频分析技术，对特定事件进行自动检测和报警，如无关人员闯入高压区域，接地刀闸分离等。
所有的报警信号均能触发录像功能，启动录像，记录告警事件。
· 分级管理和权限控制
为保证监控信息的安全，以及对整个电网系统的综合指挥调度，需要实现分级管理和权限控制，按照现行的电网管理机制，至少需要支持省级监控，市级监控和站级监控三级管理体系，其中，站级监控点能够看到站厂内所有的视频监控信号和报警信号；市级监控点能够看到市内各变电站的状态；省级监控中心可以看到省内各变电站的状态。每级均有不同的控制权限，同一级别不同用户也可根据操作需求拥有不同的控制权限。
3、 系统设计原则
1. 系统充分体现了先进性、智能性、高性价比原则。
2. 可扩展性
· 为了适宜未来系统扩展的要求，系统在满足现有功能的基础上预留足够的接口以便系统扩充之用。系统中控制部件（软、硬件）采用模块式结构、模组式交换矩阵、内部总线化等技术措施，可以方便灵活的进行扩充，充分保证系统在将来的适应性
· 灵活的组网方式，方便被监控变电站的增加
· 几个视频监控系统可以作为子系统组成更大的视频监控系统，可按多级（至少三级）组网的方式，形成大规模的监控网络，高一级监控中心能管理和监控低一级监控中心的运行
3. 开放性
整个系统是一个开放系统，兼容性强，能与现有电力MIS网和其他监控系统（如变电站自动化系统）互融，提供完整的维护业务平台。
4. 灵活性
· 系统可以很方便进行软件升级，保证用户投资
· 可调节图像质量与带宽占用，系统采用软件解码，可以根据用户需求调节帧数、分辨率、图像质量等
· 多种图像浏览方式，包括单画面、四画面、九画面、十六画面多种浏览方式
· 统一管理平台，可兼容所有监控终端设备
5. 先进性
· 采用国际最新的H.264图像压缩处理技术，图像清晰，画面质量高，占用带宽小，实时性强
6. 实时性
· 视频延时小于0.5S
7. 可靠性
· 具有设计独到的视频流量管理功能，保证网络通畅
· 实行操作权限管理，保证统一、规范管理
· 系统具有自诊断功能
· 系统具备防雷和抗强电干扰能力，可适应变电站中强电磁工作环境
· 系统的平均无故障工作时间MTBF>50000小时
8. 完善性
· 具有强大的数据和告警的采控和处理功能。当发生报警时，能把报警信息以图片形式发送到指定服务器上面。与数据监控系统的无缝结合，实现告警时灯光、警笛联动并录像。
· 功能完善的录像管理体系。系统可选用手动，定时和告警触发录像三种录像方式；提供指定周期的滚动删除功能，有效防止存储空间耗尽
· 系统具备完善的控制功能
系统设权限管理，对不同级别的用户给予不同的权限，有效防止越权操作。
· 有专为电力系统监控设计的红外测温和门禁管理功能接口
9. 良好的硬件平台
· 系统硬件平台为机架式设计，实现高度一体化、高度工程化，便于施工、安装、调试
10. 良好的软件平台
· 系统的软件操作简便、模块化结构，能应用于Windows等操作系统
4、 系统特色与主要技术手段
1. 系统特色
· 整个系统是一个开放系统，兼容性强，能与现有电力MIS网和其他监控系统互融，提供完整的维护业务平台
· 采用国际先进的计算机人工智能技术和视频分析技术，辅助监控人员对危及安全生产的特殊事件进行扑捉和告警，提高监控的可靠性和运行效率
· 采用国际最新的H.264图像压缩处理技术，图像清晰，画面质量高，占用带宽小，实时性强
· 借助成熟的IP技术和随处可见的IP网络，实现数据转发、控制的可靠性和灵活性
· 可多级灵活组网，任意组合
· 具有设计独到的视频流量管理功能和功能完善的录像管理体系
· 具有强大的数据和告警的采控和处理功能
· 系统稳定性高，体积小，便于安装，是高度工程化的产品
· 有专为电力系统监控设计的红外测温和门禁管理功能接口
· 系统具有很强的安全性，适合电力系统的要求
· 系统设备先进，五年内不会因技术陈旧造成整个系统性能不高和过早淘汰
2. 主要技术手段
2.1 H.264视频压缩技术
H.264是国际标准化组织（ISO）和国际电信联盟（ITU）共同提出的继MPEG4之后的新一代数字视频压缩格式，它即保留了以往压缩技术的优点和精华又具有其他压缩技术无法比拟的许多优点。
· 低码率（Low Bit Rate）：和MPEG2和MPEG4 ASP等压缩技术相比，在同等图像质量下，采用H.264技术压缩后的数据量只有MPEG2的1/8，MPEG4的1/3。 　　显然，H.264压缩技术的采用将大大节省用户的下载时间和数据流量收费。
· 高质量的图象：H.264能提供连续、流畅的高质量图象（DVD质量）。
· 容错能力强：H.264提供了解决在不稳定网络环境下容易发生的丢包等错误的必要工具。
· 网络适应性强：H.264提供了网络抽象层（Network Abstraction Layer）, 使得H.264的文件能容易地在不同网络上传输（例如互联网，CDMA，GPRS，WCDMA，CDMA2000等）。
正是由于这些优点，H.264正逐步应用于视频监控领域，在数据压缩，传输，存储，处理方面越来越显示出其优越性。

下图是采用H.264压缩技术的高清IP摄像机和普通模拟摄像机图像质量的对比。
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2.2 智能视频分析技术
智能视频分析技术是一门新兴的技术，它基于人工智能和计算机视觉技术对监控场景的视频图像内容进行分析，从纷繁的视频图像中分辩、识别出关键目标物体，同时，自动分析、抽取视频源中的关键有用信息，形成相应事件和告警的监控方式，从而使传统监控系统中的摄像机不但成为人的眼睛，也使其成为人的大脑。

北京光桥基于源代码级的智能视频分析技术，提供八种基本的分析功能，警戒线跨越检测、警戒区域入侵检测、目标出现检测、目标离开检测、物体遗留检测、物体消失移动被盗检测、区域稠密度分析、运动目标数量统计。这八种基本分析功能相互组合，结合具体的实际要求，可以扩展出各种各样层出不穷的新功能，满足不同行业，不同需求的应用。
针对于变电站的监控，结合实际需求，智能分析技术主要有两种应用：
· 为保证安全生产，防止无关人员进入高压区域，可利用警戒区域入侵检测功能，建立虚拟的电子围栏，当有人员越过电子围栏时，系统会自动发现，启动录像，并可联动外部报警设备发出声光电告警。同时，借助3G网络，可以向指定的手机终端发送告警信息。
· 根据电力部门的要求，对于关键点，如接地刀闸，需要实时监控其状态，如合分状态发生改变，操作人员需要第一时间发现，并做出相应处理措施。此需求可以利用警戒区域入侵检测、目标出现检测和目标离开检测功能相结合，对刀闸状态进行实时监控，一旦状态发生改变，系统会自动侦测并发出报警信息，第一时间通知操作人员。同时，借助3G网络，可以向指定的手机终端发送告警信息。
2.3 流媒体传输管理技术
对于一个基于TCP/IP网络的图像传输系统，如果仅仅满足于图像能在网络上传输，那是远远不够的。由于视频源众多，情况各异，图像监控所需的视频传输数据往往会彼此或和其他系统争用带宽。若只有一、二个视频源，情况尚可忍受；若视频源超过一定数目，需要调看图像的用户又多的话，局面就会混乱不堪。其后果就是图像质量下降、延迟、停滞，甚至造成系统瘫痪。无疑这是用户所不能接受的。
变电站综合监控系统采用强大的流媒体软件技术，专门设计了适合变电站综合监控系统所使用的视频服务器软件。它的主要作用是根据网络带宽、流量和用户的请求合理地分配各个视频流数据的传输，并可以依据用户网络的实际情况采取网络多播（MutilCast）技术以降低多个用户请求同一视频流数据时的网络流量。从而保证了图像质量，有效降低了在多用户并发操作下的图像延迟和带宽占用。同时也保证了高级别用户可以及时有效地获取所需信息。并且使变电站综合监控系统的采用不会影响在同一网络上用户其他系统的正常运行。
2.4 数据存储、管理技术
数据存储和管理作为事后查证的必要手段之一，在监控中的位置越来越重要。北京光桥提供的变电站综合监控系统中提供了录像存储，管理和控制功能。
录像控制包括手动录像，定时录像和事件触发录像三种模式。其中，手动录像可由操作人员根据需要对监控视频进行录像启动和停止；定时录像可以允许操作人员制定特定时间，由系统自动控制在制定时间开启和停止录像；事件触发录像结合了先进的智能视频分析技术，当特殊事件发生时自动启动录像，相对于传统的7*24小时不间断录像，事件触发录像提高了录像质量和效率，节省了存储空间。

录像功能还包括对录像的检索和回放。北京光桥提供的变电站综合监控系统中的检索功能采用先进高效的算法，在非常短的时间内即可快速准确地定位到检索点。另外，此系统还提供时间检索，可以根据指定的时间类型对录像内容进行检索，快速找出符合要求的结果。
5、 系统结构组成与系统组网方式
1. 系统结构组成
变电站综合监控系统可按行政区域划分，采用星形拓扑三级组网结构，如图所示，
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如上图所示，在无人值守的变电站一级建立视频和环境监控体系，将多个变电站的视频和数据信息通过通讯网络上传到分控中心。多个分控中心本着负荷分担的原则，对所属各变电站信息进行分析处理，进行相应的显示、录像和控制，同时可以通过电力系统提供的通讯网络把数据上传到监控中心。监控中心根据需要选择观察前端变电站的信息，并为省一级的控制中心预留通讯接口，可以随时将信息上报，供统计分析之用。
2. 系统组网方式
2.1 变电站系统组网图
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2.2 前端变电站组成描述
前端变电站所采用的设备，根据情况的不同，分为三类：
· 新开通的监控点
对于新开通的监控点，可以直接采用高清IP摄像机。光桥可提供1280*720p高清IP摄像机，其画质比传统的模拟摄像机好很多，它借助H.264强大的压缩性能，可以在2Mbps带宽下提供25帧连续的高清图像。其整体效能远胜过传统的模拟摄像机。IP摄像机的另一个优点是安装布线方便，只需要提供电源和网线即可工作，如果采用带有PoE功能的机型，只需连接一根网线即可，改变了传统模拟摄像机需要接入视频，音频和数据控制等线缆的复杂程度，降低了设备运行的故障率。
· 已安装模拟摄像机的监控点

在实际的监控项目中，有一些监控点在过去已经装上了模拟摄像机，本着节约投资，充分利用资源的原则，可以保留这些硬件资源，只需要在模拟摄像机的后面加上视频服务器（DVS）即可将这些视频采集点融入到整个监控系统中去。光桥提供的视频服务器采用H.264压缩方式，支持D1/Half D1/CIF等分辨率，可以在1Mbps以内的带宽下传输25帧的实时图像。视频服务器同时提供音频和数据接口，可以将烟感，门磁等信号和视频信号一起传输到监控中心，而无需额外的设备和布线。
· 关键监控点

在变电站监控项目中，由于考虑到安全生产，有一些关键监控点需要进行7*24小时不间断监控，一旦发生特殊情况要及时通知操作人员进行处理。对于这种情况，如果仅仅靠工作人员不停地盯着监控屏幕观察，长时间的观察带来的疲劳很可能导致对于突发事件出现漏判或错判的情况，既不可靠，也不经济。对于这种需求，智能视频分析技术是一个很好地解决方案。它利用计算机人工智能和视频分析技术，自动地对图像进行分析，对于满足触发条件的事件自动记录，并产生告警，这样就大大解放了人力，同时还提高了检测的准确性和可靠性。
2.3 监控中心组成描述
监控中心由五个部分组成：中心管理服务器，磁盘阵列，大屏幕，网络传输设备和3G网关设备。
中心管理服务器包括中心管理服务、注册服务、转发服务等，其作用简单概括是管理协调系统的运作，并在前端设备与客户端之间建立联系，为客户提供对各路视频的监视和管理接口，并根据各级管理平台的权限和管理策略完成视频流的存储和转发。所有这些功能都是通过在中心管理服务器上运行DVP数字视频管理平台来实现。为保证DVP数字视频管理平台各项功能正常运行，中心管理服务器应选择至少4核心酷睿2处理器，4G内存，2TB硬盘，带有1GB显存的3D高速显卡，以及千兆网卡。
磁盘阵列主要用于存储视频流数据，它采用千兆的以太网接口与中心管理服务器连接，以满足多路视频同时存储的需要。根据存储数据容量的需求，磁盘阵列可分为8盘位，16盘位，24盘位和48盘位等多种配置，还可以通过外部的级联接口进行多台磁盘阵列的级联，这样可以成倍地增加存储空间。每个盘位可以支持最大2TB的硬盘，采用高速的SATA 6Gbps或SAS接口，以满足突发的大容量存储需求。为保证数据的存储安全和存储效率，磁盘阵列支持多种RAID模式，RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 等模式可以满足不同的数据存储需求。
大屏幕用于显示高清的监控图像。系统采用40寸以上的LCD显示屏，分辨率高于1600*1200，以无损显示720p的高清视频及200万的抓拍图像。显示屏带有HDMI或DVI数字接口，以保证图像的高质量。
网络传输设备包括光纤收发器和网络交换机。光纤收发器可以将以太网电信号转换为光信号以便长距离传输，突破双绞线100米得传输限制。在变电站监控中，无论是站厂监控，还是设备间和环境动力参数监控，或是办公区域的监控，监控点和监控中心的距离都往往会超出100米的距离，此时借助光纤收发器将以太网电信号转成光信号在光纤上传输就成为最可靠最经济的解决方案，光纤收发器以稳定的性能和低廉的价格为以太网信号的传输提供了最好的解决方案。网络交换机用在监控中心端，用于将通过光纤收发器传过来的IP视频信号进行汇聚，并转发给中心管理服务器。根据监控点的数目，网络交换机可选用24口或48口，下联口采用10/100Mbps自适应即可，上联口需采用1000Mbps接口，以保证交换机和中心管理服务器之间数据传输的通畅。
3G网关主要是用于将告警信号通过3G网络传输到指定的手机终端上，作为声光电告警的补充方式，及时通知到相关人员，以便对告警时间作出迅速反应。
6、 产品性能指标
根据以上系统设计规划，此项目中共用到四种产品：高清IP摄像机，视频服务器，智能视频分析处理单元，DVP数字视频管理平台。以下为各产品性能参数，
1. 高清IP摄像机
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产品简介

高清IP网络摄像机是实现高清网络视频监控的新一代监控摄像机。它实现了分辨率高达200万像素的监控场景成像、高清视频压缩和IP网络流媒体传输，使客户即使在地球的另一端，也可使用网页浏览器、流媒体播放器或北京光桥的专业播放软件在线观看监控现场的高清视频图像（高达1280×720@30fps）；授权用户还可远程进行图像参数、摄像机参数、网络参数、云台参数等配置操作。

该产品可广泛用于国内外的各种视频监控场所，如智能交通（电子警察、公路卡口、港口、机场、海关）、军事要地（弹药库、导弹发射场、军营、指挥所、边防哨所）、监狱、看守所、电站、政府机关、公共安全、学校、家庭等。

产品特点

· 平台化：

可与智能DVP（数字视频平台）无缝集成，实现中央监控系统。

· 高清监控：

最高1280*720@30fps的流畅视频图像，支持双码流；

多种分辨率可选：1280*720，720*576、640*480、480*360、384*288等；
200万像素高清图片抓拍。

· 高整合度：

CPU采用高性能多媒体通信处理器芯片，产品性能稳定、可靠；

成像器件采用200万像素CMOS图像传感器；

内嵌3A图像处理算法以提供高质量图像：自动白平衡、自动曝光控制、自动增益控制；
采用最先进的H.264压缩标准，低带宽占用；

多协议支持：TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, UPnP, FTP, SMTP, RTP；

采用内置WEB SERVER，授权用户可远端管理，观看视频，录像等操作。

· 多种外部接口：

1路音频输入输出：内置麦克风和外接音频输入可选，支持双向语音对讲；

SD 2.0和USB 2.0接口：提供冗余的本地存储策略；

自动光圈：支持直流驱动或视频驱动自动光圈镜头；

以太网：10/100Mbps自适应；

模拟视频输出：BNC复合视频输出接口；

通信：1路RS485接口；

告警：1路告警输入，1路告警输出；

供电：直流+12V，或POE（以太网供电）；

镜头：CS标准镜头接口，如接C接口镜头需用CS-C转换环。

· 其他：

软件支持远程在线平滑升级；

三级密码访问控制，最多可支持10个用户同时访问；

可调整对比度，亮度，色度，饱和度等图像参数；
支持自动拨号 (PPPoE)；

支持静态IP地址和动态IP地址；

OSD：支持时间叠加；

内置时钟，支持外同步；

最小照度: 0.5 lux F 1.2(Color)；
整机功耗小于5W。

规格参数

·  USB（选配）

1个USB2.0 OTG接口
· 音频

1路立体声输出接口，2.5mm耳机插座
内置驻极体电容式麦克风，或外接单声道音频输入，2.5mm耳机插座
· 镜头

1/3英寸，手动调焦，焦距3.0－8mm

带自动光圈接口
CS型接口
F 1.0
· 模拟视频输出（选配）

信号幅度：1Vpp

BNC插座，75 ohm

· 以太网口

10/100Mbps自适应
RJ45座，带链接/通信和双工/冲突指示灯
· RS-485 (选配)

半双工
2.54mm，3位绿色接线端子
· SD（选配）

SD V2.0协议，最高4G存储容量
带自锁的SD卡座
· 报警输入、输出

1路报警输入（信号量）和1路报警输出（开关量）
2.54mm，3位绿色接线端子
· 自动光圈控制接口 (选配)

标准的4针阴式孔座
支持直流驱动或视频驱动的自动光圈镜头
· LED指示灯

PWR/ERR
LINK/ACT
DUPLEX/COL
· 电源

DC12V
最大功耗：5W 

支持POE供电（选配）
· 工作环境

温度：0℃~45℃
湿度：0~90%（非凝聚的）
· 包装尺寸

尺寸：120mm（长）x68mm（宽）x55mm（高）

重量：0.8Kg
2. 视频服务器
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产品简介
FBVAD2000 系列视频编解码器是采用最新的技术推出的视频产品。这些产品能非常方便地集成到现有的模拟CCTV（闭路电视）系统中，帮助用户移植模拟系统到一套基于IP的视频解决方案上。

视频服务器和网络摄像机数字化模拟视频，语音和数据信号，然后基于IP网络直接发送数字图像，比如LAN，企业内部网或因特网。本质上说，是把模拟视频系统转变为网络视频系统，使得用户可以采用WEB浏览器或管理软件，在网络上任何本地或者远端电脑上实时观看视频。基于该设备的系统允许经授权的用户从不同地点同步接入视频，该视频可以来自同一模拟摄像头或者加入到该系统的其他网络摄像机。可根据客户需要平滑升级智能视频分析功能，实现警戒线跨越检测、警戒区域入侵检测、目标出现检测、目标离开检测、区域抽密度检测、运动目标数量统计、物体遗留检测、物体消失被盗移动检测等智能视频分析监测功能。

产品特点

· 采用H.264编码算法

· 支持1路D1（704*576）或者4路CIF(352*288) 尺寸的图象

· 对于1路D1，传输速率最大支持30帧/秒

· 更低比特率网络下提供更优的视频质量

· 嵌入式流媒体和WEB服务器

· 数字视频移动侦测和事件触发告警处理

· 可选的网络摄像机PoE功能

· 双码流输出功能可选

· 内置SD和USB口，支持设定情形下的触发录象

· 可根据客户需要升级智能视频分析功能

规格参数

· 系统参数

处理器：采用专用ASIC 芯片
操作系统：LINUX

管理软件：Fi-View-VS

· 视频接口

1/2/4 通道视频输入，1.0Vp-p, 75Ω

视频制式： PAL（625Line，50f/s），NTSC（525Line，60f/s）
压缩算法： H.264

分辨率： D1/ HalfD1/ CIF/ QCIF

帧率： PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s；
连接头： BNC

· 音频接口

1/2/4 通道音频输入（LINE IN）
编码方式：G.711a/u，ADPCM

连接头：RCA

· 告警接口

1/2/4 双向输入输出通道
连接头：工业端子
输出采用常开模式
输出接口驱动能力：3A/277VAC or 3A/30VDC

· 数据接口

RS485： 用于云镜控制，连接头采用工业端子
· USB 接口

1 个Host 接口
兼容1.1 版
使用时先在Fi-View-VS 软件界面卸载再拔出U 盘或移动硬盘

· SD 接口

标准SD 接口，兼容市面常用型号
使用时先在Fi-View-VS 软件界面卸载再拔出SD 卡
· 环境参数

供电方式：外置电源12VDC

功耗 <10W

工作温度： 0℃－＋55℃
工作湿度： 10%－90%

大气压： 86kpa－106kpa
3. 智能视频分析处理单元
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产品简介

智能视频处理单元是我公司总结多年视音频产品开发和推广经验，采用最新的技术推出的一系列网络压缩视频产品。本系列产品能非常方便地集成到现有的模拟CCTV监控系统中，让客户利用现有的资源，实现视音频的数字化和网络化传输和管理；同时可以通过规则的设定，进行物体识别，越界，绊线，双重绊线等行为判断，产生告警输出并存储，为客户提供智能的视频分析结果。
智能视频分析设备首先把模拟视音频数字化，并采用最新的H.264 压缩技术压缩，并融合了数据信号和告警信号，通过IP网络传输出去。用户可以使用专用软件或者直接使用WEB 浏览器就可以随时随地观看视频图像，并能实现相关的控制。通过权限设置以及加密算法，保证了视频图像的访问和传输安全。

产品特点

· 采用最新的H.264编码算法，用更低的码率实现更优质的图像质量；

· 支持1 路D1（704*576）尺寸的图像的压缩和传输，传输速率达25 帧/秒；

· 提供1路视频，1路音频，1 路RS485 数据，2 路告警输入输出接口；

· 支持OSD 设置，提供时间、文字和图片3 种类别的OSD；

· 提供USB(host 1.1)接口和SD 卡接口，方便视频录像和存储

· 支持Pelco-P,、Pelco-D 和YAAN 等多种云台协议；

· 采用WEB 方式进行设置参数以及观看视频图像；

· 提供专用的多画面软件Fi-View-VS 进行图像的实时播放、录像、查询和回放；

· 具有智能分析系统，授权用户可以通过规则的设定，进行物体识别，越界，绊线，双重绊线等行为判断，产生告警输出并存储；

规格参数

· 系统参数

处理器：采用专用ASIC 芯片

操作系统：LINUX

管理软件：Fi-View-VS

· 音频接口

连接头：RCA 

编码方式：G.711a/u，ADPCM

· 视频接口

1路视频输入，1.0Vp-p, 75Ω，BNC

视频制式： PAL（625Line，50f/s），NTSC（525Line，60f/s）

压缩算法： H.264

分辨率： D1/ HalfD1/ CIF/ QCIF

帧率： PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s

· 以太网接口

速率： 10/100Mbps自适应 

连接器： RJ45接口 

全双工/半双工自适应

· RS485

用于云镜控制

连接头：工业端子

· 告警输入输出

2 双向输入输出通道

连接头：工业端子

· 输出采用常开模式

输出接口驱动能力：3A/277VAC or 3A/30VDC

· USB接口

1 个Host 接口

兼容1.1 版

· SD接口 

标准SD 接口，兼容市面常用型号

· 环境参数

供电方式：外置电源12VDC

功耗 <10W

工作温度： 0℃ ～ ＋55℃

工作湿度： 10% ～ 90%

大气压： 86kpa ～ 106kpa

台式安装

湿度：90％，无凝结 
4. DVP数字视频管理平台
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产品简介
北京光桥时代科技有限公司为您提供的专业网络视频监控管理系统平台，依托拥有自主知识产权的Fibridge-DVP产品，为您提供视频网络监控的全套最优质解决方案，让视频创造价值。

Fibridge-DVP产品基于目前最流行client/server架构，可以通过任何IP网络（Unicast/Multicast）进行数字视音频的传输和管理，同时提供基于Browser/Server架构的网络视频监控管理系统。
Fibridge-DVP数字视频监控管理平台兼容主流DVR产品，只需要使用Fibridge-DVP就可以实现对DVR设备的视音频浏览、控制、配置、分控，使用方便、快捷。
Fibridge-DVP数字视频监控管理平台全面兼容北京光桥非压缩视频光端机、H.264压缩视频单元、智能分析和诊断单元、网络接入产品，对所有北京光桥产品统一管理，全网维护，操作统一。

产品特点
· 安装方便，简单易用

用无处不在的IP网络实现音视频传输，不用单独铺设电缆，把DVR系统中的多种传输介质和信号整合进一根网线，取代了DVR复杂的视频音频数据连线，大大简化工程施工难度及系统开通难度。结合无线传输技术，还可解决某些地区不能铺设线缆的难题。

· 扩容方便，成本低廉

如需增加监控点，只需人为指定或由Fibridge-DVP数字视频监控管理平台自动分配IP地址，依托现有网络，连接一根网线即可。

· 灵活存储，可定制备份策略

Fibridge-DVP存储便捷，可以在全网任意点使用Fibridge-DVP数字视频监控管理平台对前端单元视音频进行全网备份或独立规则备份，同时支持客户自定义和Fibridge-DVP最优备份策略融合使用，对全网音视频进行有效安全的备份。提供客户自定义级别MD告警，能快速准确检测前端摄像机图像质量。

· 不增加带宽成本，多路并发访问

无需增加全网交换机通讯带宽，满足全网多客户同时并发访问其中任意单元（1台或多台）视音频，实现音视频全网低带宽、高质量的调度、多路转发、并发浏览。

· 虚拟矩阵，全网权限调度

在全网任意点，使用虚拟矩阵技术，实现对前端单元音视频的上传、调度、控制，无需经过中心端，突破过去DVR系统只能在中心机房做调度配置的局限；可定制权限拓扑、，安全、灵活的对全网单元音视频统一调度、控制、管理。
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